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Reporting safety defects for U.S. owners 


If you believe that your vehicle has a defect which could cause a 
crash or could cause injury or death, you should immediately inform 
the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in addi¬ 
tion to notifying the Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 
(Toll-free: 1-800-25 丄 EXUS). 

If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, 
and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may 
order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot 
become involved in individual problems between you, your dealer, or 
Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 

To contact NHTSA, you may call the Vehicle Safety Hotline toll-free at 
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); go to http://www.safercar.gov\ 
or write to: Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Ave, S.E., 
Washington, D し zO 59 0. You can also obtain other information about 
motor vehicle safety from http://www.safercar.gov. 
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Seat belt instructions for Canadian owners (in 
French) 
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The following is a French explanation of seat belt instructions extracted 

from the seat belt section in this manual. 

See the seat belt section for more detailed seat belt instructions in 
English. 

I Utilisation correcte des ceintures de securite 

• Deroulez la sangle diagonale de 
telle sorte qu'elle passe bien sur 
I'epaule, sans pour autant etre en 
contact avec le cou ou glisser de 
I'epaule. 

• Placez la sangle abdominale le 
plus bas possible sur les hanches. 

• Reglez la position du dossier de 
siege. Asseyez-vous le dos le plus 
droit possible et calez-vous bien 
dans le siege. 

• Ne vrillez pas la ceinture de 
securite. 



1 Guide de confort de ceinture de securite、sieges arriere lateraux) 

■ 

Pour les enfants en bas age ou les 




personnes de petite taille, faites 
coulisser le guide de confort de 
ceinture de securite vers I'avant, de 
sorte que la sangle diagonale ne 
passe pas a proximite du cou de la 
personne. 
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Entretienetsoin 
■ Ceintures de securite 

Nettoyez avec un chiffon ou une eponge humectee d'eau savonneuse 
ti も de. Verifiez regulierement que les ceintures ne sont pas effilochees, 
entaillees ou exagerement usees. 

A ATTEIsmON 

■ Deterioration et usure des ceintures de securite 

Inspectez les ceintures de securite penodiquement. Controlez qu'elles ne sont pas 
entaillees, effilochees et que leurs ancrages ne sont pas desserres. N’utilisez pas 
une ceinture de securite defectueuse tant qu'elle nest pas remplacee. Une cein- 
ture de securite defectueuse ne peut pas proteger I'occupant centre la mort ou de 
graves blessures. 
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The following is a French explanation of SRS airbag instructions 
extracted from the SRS airbag section in this manual. 

See the SRS airbag section for more detailed SRS airbag instructions in 
English. 



♦ Airbags SRS frontaux 


① L'airbag SRS conducteur/l'airbag du passager avant 

Participent a la protection de la tete et du thorax du conducteur et du 
passager avant centre les chocs centre les elements de I'habitade 

③ Airbags SRS de genoux 

Participent a la protection du conducteur et du passager avant 
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♦ Airbags SRS lateraux et airbags rideaux 

⑤ Airbags SRS lateraux avant 

Peuvent aider a proteger le torse des passagers avant 

④ Airbags SRS lateraux arriere 

Participent a la protection du haut du corps des occupants assis aux 
places arriere exterieures 

⑥ Airbags SRS rideaux 

Participent principalement a la protection de la tete des occupants 
assis aux places exterieures 



(6) Airbag SRS d assise de siege (siege de relaxation) 

Contribue a maintenir le passager assis dans le siege de relaxation 
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①③⑤④⑥ ® @ ⑧③ ® ⑩⑧ ®®®®@ ® 






© ® ® ⑩@⑩③⑩ @ 


(T) Systeme de classification de @ Airbags lateraux arriere 

loccupant du siege passager ⑩ p お tensionneurs de ceintures 
avant (ECU et capteurs) de securite et limiteurs de force 


③ Capteurs d'impact lateral 
(avant) 


( 3 ) Temoins indicateurs 'AIR BAG 
ON"et "AIR BAG OFF" 

④ Airbags de genoux 
⑥ Airbag du passager avant 
(6) Airbags rideaux 
の Airbags lateraux avant 
⑧ Appuis-tete actifs 
( 9 ) Temoin d avertissement SRS 


⑩ Airbag conducteur 

⑩ Airbag d assise de siege (sur 
modeles equipes) 


@ Capteurs 
(arriere) 

d'impact 

lateral 

⑥ Capteurs 

d'impact 

lateral 


(porte avant) 

@ Commutateur de boucle de 


ceinture de securite du conduc¬ 
teur 

⑩ Capteur de position du siege 
conducteur 

(18) BoTtier de capteur d airbag 
@ Capteurs d'impact avant 
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Votre vehicule est equipe d'AIRBAGS INTELLIGENTS, con が s selon les 
normes de securite americaines applicables aux vehicules a moteur 
(FMVSS208). Le boitier electronique (ECU) des airbags regule le 
deploiement de ces derniers sur la base des informations qu'il regoit des 
capteurs, etc., indiques ci-dessus dans le schema illustrant les composants 
du systeme. Par mi ces informations figurent la gravite du choc et I'occu- 
pation du vehicule par les passagers. Le deploiement rapide des airbags 
est obtenu au moyen d'une reaction chimique dans les dispositifs de gon- 
flage, qui produit un gaz inoffensif permettant d'amortir le mouvement 
des occupants. 
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A ATTEIsmON 

■ Precautions concernant les airbags SRS 

Respectez les precautions suivantes avec les airbags SRS. 

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre. 

• Le conducteur et les passagers du vehicule doivent porter correctement leur 
ceinture de securite. 

Les airbags SRS sont des dispositifs supplementaires a utiliser avec les ceintures 
de securite. 

• L'airbag SRS conducteur se deploie avec une violence considerable, qui peut 
etre tres dangereuse, voire mortelle, si le conducteur se trouve tres pres de I'air- 
bag. Lautorite federale chargee de la securite routiere aux Etats-Unis (NHTSA) 
conseille: 

La zone a risque de l'airbag conducteur se situant dans les premiers 2 a 3 in. (50 
a 75 mm) de deploiement, vous disposez d'une marge de securite conformable 
en vous plagant a 10 in. (250 mm) de votre airbag conducteur. Cette distance 
est a mesurer entre I'axe du volant et le sternum. Si vous etes assis a moins de 10 
in. (250 mm), vous pouvez changer votre position de conduite de plusieurs 
fa が ns: 

• Reculez votre siege le plus possible, de maniere a pouvoir encore atteindre 
confortablement les pedales. 

• Inclinez legerement le dossier du siege. 

Bien que les vehicules puissent etre differents les uns des autres, la plupart des 
conducteurs peuvent s'asseoir a une distance de 10 in. (250 mm), m さ me avec 
le siege conducteur completement avance, simplement en inclinant un peu le 
dossier de siege. Si vous avez des difficultes a voir la route apres avoir incline 
votre siege, utilisez un coussin ferine et antiderapant pour vous rehausser ou, 
si votre vehicule est equipe du reglage en hauteur du siege, remontez-le. 

• Si votre volant est reglable, inclinez-le vers le bas. Cela a pour effet d orienter 
I airbag en direction de votre poitrine plutot que de votre tete et de votre cou. 

Reglez votre siege selon ces recommandations de la NHTSA, tout en conser- 
vant le controle des pedales, du volant et la vue des commandes du tableau de 
bord. 
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A ATTEIsmON 

■ Precautions concernant les airbags SRS 

参 Si vous attachez une「allonge de ceinture 
de securite a la boucle de ceinture de secu- 
rite avant, mais pas au pene de la ceinture 
de securite, les airbags SRS frontaux 
detectent que le conducteur et le passager 
avant ont attache leur ceinture de securite, 
alors m さ me que ce nest pas le cas. Dans ce 
cas, il se peut que les airbags SRS frontaux 
ne se deploient pas correctement en cas 
d'accident et vous risquez d'etre tue ou 
grievement bless も Veillez a porter la cein¬ 
ture de securite avec la「allonge de cein¬ 
ture de securite. 

• L'airbag SRS passaqer avant se deploie egalement avec une violence con¬ 
siderable, qui peut etre tres dangereuse, voire mortelle, si le passager avant se 
trouve tres pres de i airbag. Eloignez le siege passager avant au maximum de 
l'airbag et reglez le dossier de siege de fagon a etre assis bien droit dans le siege. 

• Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou proteges 
peuvent etre grievement blesses ou tues par le deploiement d'un airbaq. Installez 
dans un siege de securite enfant les enfants trop jeunes pour pouvoir utiliser la 
ceinture de securite. Lexus recommande vivement d'installer tous les nourrissons 
et enfants sur les sieges arnere du vehicule et de prevoir pour eux des systemes 
de retenue adaptes. Les sieges arnere sont plus surs pour les nourrissons et les 
enfants que le siege passager avant. 

参 N’installez jamais un siege de securite enfant type dos a la route sur le siege pas¬ 
sager avant, meme si le temoin indicateur "AIR BAG OFF" est allume. 

En cas d’accident, par la violence et la vitesse de son deploiement, i airbag du 
passager avant peut blesser grievement, voire tuer lenfant si vous I'avez installe a 
la place du passager avant dans un siege de securite enfant type dos a la route. 

• Ne vous asseyez pas sur le bond du siege et 
ne vous appuyez pas centre la planche de 
bord. 
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A ATTEIsmON 


■ Precautions avec les airbags SRS 


• Ne laissez pas un enfant「ester debout 
devant I'airbag SRS passager avant ou bien 
s asseoir sur les genoux du passager avant. 

参 Ne laissez pas les occupants des sieges 
avant voyager avec un objet sur les genoux. 


参 Ne vous appuyez pas centre la porte, con- 
tre le rail lateral de toit ou centre les mon- 
tants avant, lateraux et arriere. 


参 Ne laissez personne s'agenouiller sur les 
sieges passagers en appui centre la porte 
ou sortir la tete ou les mains a lexterieur du 
vehicule. 


• Ne fixez pas, ni ne posez aucun objet sur la 
planche de bond, la garniture du volant de 
direction et la partie infeneure du tableau 
de bord. 

Au deploiement des airbags SRS conduc- 
teur, passager avant et genoux, tout objet 
risque de se transformer en projectile. 

参 Ne fixez rien aux portes, a la vitre de pare- 
brise, aux vitres laterales, aux montants 
avant et arriere, au rail lateral de toit et a la 
poignee de maintien. 
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A ATTEIsmON 

■ Precautions concernant les airbags SRS 

参 Si un cache en vinyle recouvre la partie ou I’airbag SRS de genoux se deploie, 
veillez a I'enlever. 

参 NTutilisez aucun accessoire de siege venant recouvrir les zones de deploiement 
des airbags SRS frontaux et d'assise de siege, car cela risquerait d en gener le 
deploiement. De tels accessoires peuvent empecher les airbags lateraux et I air¬ 
bag d'assise de siege de fonctionner correctement, desactiver le dispositif ou 
entrainer le deploiement accidentel des airbags lateraux et de I'airbag de coussin 
de siege, entrainant la rnort ou des blessures graves. 

• Evitez de fa ire subir des chocs ou des pressions excessives aux zones renfermant 
les composants des airbags SRS. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement 
des airbags SRS. 

• Ne touchez aucun composant du systeme immediate merit apres le deploiement 
(gonflage) des airbags SRS, car ils peuvent etre chauds. 

参 bi vous avez des difficultes a respirer apres le deploiement des airbags SRS, 
ouvrez une porte ou une vitre pour fa ire entrer de I'air frais, ou bien descendez 
du vehicule si cela ne presente pas de danger. Essuyez tout residu des que possi¬ 
ble afin d'eviter d'eventuelles irritations de la peau. 

参 Si les parties renfermant les airbags SRS, telles que la garniture du moyeu de vol¬ 
ant et les garnitures de montants avant et arnere, apparaissent abimees ou 
craquelees, faites-les remplacer par votre concessionnaire Lexus. 

• Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par exemple. 
し ela a pour consequence de repartir le poids du passager sur toute la surface du 
siege, ce qui empeche le capteurde detecter correctement le poids du passager. 
En consequence, I airbag SRS passager avant risque de ne pas se deployer en 
cas de choc. 
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A ATTEIsmON 

■ Modification et miseau rebut des composantsdu systeme d'airbags SRS 

Consultez imperativement votre concessionnaire Lexus si vous avez besoin 
cTintervenir sur votre vehicule, de vous en separer ou de proceder a I'une des 
modifications suivantes. Les airbags SRS risquent de ne pas fonctionner correcte- 
ment ou de se deployer (gonfler) accidentellement, provoquant ainsi des blessures 
graves, voire mortelles. 

参 Installation, depose, demontage et reparation des airbags SRS 

• Reparations, modifications, demontage ou「emplacement du volant, du tableau 
de bord, de la planche de bord, des sieges ou de leur garnissage, des montants 
avant, lateraux et arnere ou des rails lateraux de toit 

• Reparations ou modifications des ailes avant, du bouclier avant ou des flancs de 
I’habitade 

参 Installation de chasse-neige, de treuils, etc. sur la calandre avant(pare-buffle, 
pare-kangourou, etc.) 

• Modifications du systeme de suspension du vehicule 

参 Installation d'appareils electroniques, tels qu'une radio emetteur/recepteur ou un 
lecteur CD 

• Amenagements du vehicule visant a permettre sa conduite par une personne 
atteinte d'un handicap physique 
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Headlight aim instructions for Canadian owners (in 
French) 


The following is a French explanation of headlight aim instructions from 
the headlight aim section in this manual. 


I Depose de I'habillaqe du compartiment moteur 

► Exterieur 



Vis de reglage dans I'axe vertical 

① Vis de reglage A 
③ Vis de reglage B 
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Avant de verifier le reglagedu faisceau des phares 

fil Assurez-vous que le vehicule est dote d'un reservoir d essence com- 
plet et que la zone situee autour des feux avant nest pas deformee. 

团 Garez le vehicule sur un sol de niveau. 

团 Installez-vous dans le siege conducteur. 

团 Donnez plusieurs impulsions au vehicule. 


Reglagedu faisceau des phares 


m A I'aide d'un tournevis cruci- 
forme, tournez la vis A dans 
n'importe quel sens. 

Memorisez le sens dans lequel vous 
avez tourne et le nombre de tours. 



团 Tournez la vis B du meme nom- 
bre de tours dans le meme sens 
qu a I'etape [T]- 

)1 vous n arrivez pas a regler les feux 
avant en procedant de la sorte, con- 
fiez votre vehicule a votre concession- 
naire Lexus pour qu'il regie le faisceau 
des feux avant. 
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